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Datum vydas
Datum revize:

Nizev vyrobku: Penetrant erveny BDR Aerosolovy sprej

T, Tdentifikace latky nebo pFipravku a vyrobce nebo dovozce
1.1 Chemicky niizev litky / obchodni ndzev pripravku:
Diffusion - Rot BDR (wasserabwaschbar)
Penetrant &erveny BDR (vodou smytelny)
12 Identifikace vyrobee / dovozee:
'Vyrobce: Helmut Klumpf
‘Technische Chemie KG
Industriestr. 15
D - 45699 Herten
Bundes Republik Deutschland
‘Tel.: 00492366/1003-0
Fax: 00492366/1003 - 11
Nouzové gislo: 040/6385 3345 nebo 3346
(Centrila pro jedové informace Hamburg)

Informace v pFipadé nehody:

Kiinika nemoci z povolani,

Toxikologicke informagni sfedisko (TIS)

Na Bojit 1, 128 00 Praha 2

Nouzove telefonni cislo: (02) 2491 9293, nebo 2491 5402
nebo 2491 4547

2. Informace o sloZeni latky nebo pFipravku
Virobek obsahuje:
Smes parafinovych, isoparafinovych naftalénovych a aromatickych litek
Virobels absahuje tyto nebezpetné litky:
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3. Udaje o nebezpetnosti latky nebo pripravku
Nejedvazndjsi nepFiznivé ttinky na zdravi Hoveka pFi poui
Pii poziti mitse vyvolat poskozen plic
Nejzivainijsi nepFiznivé ttinky na Zivotni prostedi pi pousivini litky / pFipravku:
Extrémné hoflavy
Moiné nesprévné pousiti itky / pripravku:
Dalii idaje: Viz také bod 11

ini Litky / pripravku:

4 Pokyny pro prvni pomoc
4.1, Vcobecné pokyny: Hadlry se kterjimi je vytiena kapalina nedévat do kapsy. Dl od 2drojf zapileni
42, Pfi nadgchdni: Na gerstvy vzduch, pri (&28m nadjchnut vyhledat Iékate.

43 P styku s kiki: OkamZilé umyt vodou a mydiem

44

s lékafem
Okanvté vyplichnout ista a pit hodné vodu, vyvarovat se zvraceni. Lékafski pomoc.

Poznimky pro kafe:
P aspiraci (nap. pii zvracen) nebezpei otoku plic nebo preumonic.

saZeni oi: P zasazeni ofi dilkladné vymst velkjm mnozstvim vody. Pfi ddle trvajicich obiiZich konzultovat
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54,
ss.

Opatfeni pro hasebni zésah
‘Vhodnd hasiva: ABC-pratek, péna odoln alkoholu, vodni sprcha, CO; oxid uhlitity
Nevhodnii hasiva: Plng proud vody
Zyifitni nebezpedi: PA hofeni mize vzniknout: Oxid uhelnaty (CO)
Zépalné smisi par jsou t828i nezli vduch a & se po zemi.
Zapileni je mozné i na vt vadalenost.
ZyiStni ochranné prostredky pro hasite: Cely ochranny odév s djchacim pristrojem
Dalii vdaje: Ohrozené sprejové nddoby chladit vodni sprchou.
'PH prehfiti nad 50°C je nebezpedi exploze sprejové nédoby.
Praskié sprejové nadoby mohou bjt vystreleny velkou silou

62.

63.

64,

OpatFeni v pFipade nahodného tniku
Bezpetnostai opatfeni pro ochranu osob: Zamezit kontaktu s otima a ki,
Zasazené prostory diikladn vyvéirat
Nevdechovat piry. Odstranit zdroje zapdlen,
Nekoufit. Zabranit jiskrdm.
thifio prostredi: Zabrénit vniknut do zem.
Zabranit vniknuti do kanalizace, povrchovjch a spodnich vod
‘Odstranit pomoci savého materidlu (napF. pisck, piliny, univerzdin
tmel, kfemenny pisck).
Zajistit dostatetné vdirdri.
Ulozit do uréenych nédob.
Kontaminovany materid zlikvidovat jako odpad podie bodu 13

Bezpenostni opatfeni pro

Doporutené metody pro &isténi a zneskodnéns

71

7.2,

Pokyny pro zachizeni a skladovani
Pokyny pro zachizeni: Zajistit dobré vétrini nebo odsévéni.
Zabrénit zasazeni ot
Dret ve velké vzdlenosti od zdroj zaplen, Nekouit
Zajistit vybijeni elektrostatickych ndbojt.
NerozpraSovat proti ohni a Zhavym télesim.
Pousivat pristroje/armatury s ochranou proti explozi 2 pouzivat ndstroje v nejiskfivém proveden
Py produktu jsou t&231 nezli vzduch a S se po zemi.;
Zpdiné zapileni je moZné i na vétsi vzdilenost
Pokyny pro skladoviini: Naplnéné sprejove ndoby nesmi byt
Zahfivany sluneénim zafenim nebo jinymi zdroji tepla na vice jak 50°C.
Skiadoviny ani pApravoviiny v prichodech, préjezdech, na schodistich ani na stfechéch budoy.
Sprejové nadoby skladovat v chiadu a suchu a na doble vétraném misté.
Spoletni skladovaci upozorntaf: Neskladovat spoletn s oxidacnimi prostfedky.
Dalfi pokyay pro skladovini: Nédoby uklidat na dobe vitraném mistZ.

8.

8.1
82,
83,

8.4,

Kontrola expozic a ochrana osob

Technickd opatfent: viz bod. 7

Kontrolni parametry:

Osobni ochranné prostfedky

Ochrana dfchacich orgfnd: Krdtkodobé kombinovany il (filtr A znateny hnédou barvou)

Pii nedostategném vétréni pouZit dychac pristroje

Ochrana ofi: Tésné ochranné brjle

Ochrana rukou: Rukavice odolné rozpouStédiim, napt. neopren

Ochrana kitke: Ochranny odév, obuv odoln proti chemikdliim, nebo gumovky

Dalii ddaje:

Vicobeené ochranné a hygienické pokyny: Dizet daleko od potravin , ndpoji a kv,
Nevdechovat plyny, péry a acrosoly.
Zabranit styku s ofima a ki,
Pii préci nejist, nekoufit, nesfiupat,
ZaSpinény a polity odéy ihned vysvidknout,
Hadry s Kterymi je vytrena kapalina nedavat do kapsy.
Pied prestévou a na konci price umjt ruce.

Viastnosti

Fyzikalni a che
Skupenstvi (pFi 20° C) aerosol

Barva: bili

Zipach (vin®): drub alkohiolu
Relevantni bezpetnostai data: (ve vztahu bez hnaciho plynu):
‘Hodnota pH (pfi 20° C):

Teplota (rozmezi hodnot) tini (°C):

Teplota (rozmezi hodnot) varu (°C): _ 82°C




[image: image3.png]Bod vzplanuti (°C): 27
Hoflavost: extrémne hoflavy
Samozipalnost: a25°C

Meze vibuSnosti: horni mez (% obj): 9,5 %

dolni mez (% 0bj): 1,5%
Oxidatni viastosti:

Tenze par (pi 20° 48 mbar
Hustota (pi 20° C; 0,862 glem®

Rozpustnost (pfi 20° C):
ve vod
¥ tucich:

(vietnt specifikace oleje):

Rozdéloviini koeficient n-oktanol/voda:

Dalii idaje:

Tento produkt neni nebezpeéné explosivni, ale je mozné vytvof

plné feditelng (nosné kapalina)

explosivich par ve smési se vzduchem.

10,

Stabilita a reaktivita

Podminky za nich? je virobek stabilni:

Podminky, kterSch je nutno se vyvarovat: Pi termickéin rozkladu vzaikaji hotlave péry, kieré drézdi ofi a dychaci
Gstroji

Litky a materidly, s nimiZ yfrobek nesmi pfijit do styku: Nebezpeéné reakce s kyselinami a kyslicniky

Nebezpetné rozkladné produkty: Oxid uhelnaty a oxid uhlicity

Dalii idaje:

Toxikologické informace:

Akuta toxicita

Primrni iinck pfi podrézdéni:

Na kitzi, Zédné podrézdéni

Na oti: Zadné podrazdéni

- Lo, oréing, potkan (mg.kg"): 4570 potkan

- LDg, dermln, potkan nebo kedlik (mgJg): 13.400 krdlik

- LDg, inhalaénd, potkan, pro aerosoly nebo Sistice (mg.kg"):

- LDg, inhalaéng, potkan, pro plyny a piry: 30 mg/1/4hod. potkan
Subehronicks - chronicki toxicita:

Senzibilizace: Zidné sensibiloi tinky nejsou zadmé.

Karcinogenita
Mutagenita:
Toicita pro redukci Opakovand expozice zavini poskozeni ater
‘Opakovand expozice milze vyvolat alergicky ekzém.
atcch:

Dl ddje: Vysoké koneentrace mobou vyvolat v a zévar

12

Ekologické informace

Rozlatitelnost;
Nosni tekutina je lehce biologicky odbouratelih

Rychl fotochemickd reakce na vzduchu

Mobilita a bioakumulagni potencid

Nosni kapalina jc rozpusttelnd ve vode

Zumizi za nekolik dni odpafenim a rozpusténim s vyjimkou pigmentu. Zédn bioakumulace
Toxicita pro ostatni prostic

Ekoloxické tinky

Vodai toxicta (Nosnd tekutina)
-LCa, 96 hod., ryby >100 mgl
- ECa, 48 hod., dafnie:  >100 mg/l
- ICq, 72 hod., >100 mgft
- 1Cso. bakteric >100 mg/l
Dalii ida

Pidavné upozonén
Stupefi ohrozeni znetisténi vody 1: slabé ohozeni vody.

Pigmentové &istice se mohou oddeli jako malé gastice diky nerozpustnosti ve vodé
Nezfedéné nebo ve vétsim mnozstvi nesmi byt vypusténo do spodnich vod nebo do kanalizace.

13,

Informace o zneSkodfovani
Zpissoby zneSkodfovini litky / pripravkus
Doporuden:

Nesmi byt likvidovno spole¢né s domovnim odpadem
Nepoustét do kanalizace.
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K likvidaci predat schvalenym likvidagnim pracovisti, nebo dodavaeli
Zpiisoby zncskodiovini kontaminovancho obalu:
| Doporuteni

Sprcjoveé nadoby ndsilim neoteviral a zcela vyprzdit
K likvidaci predat schvlenym likvidagnim pracovistim
Dali idaje:

T4, Informace pro prepravu
Pozemni pic
ADR/RID: Tida: 2 Cislo / pismeno: 5 F
Vystraznd tabule:
Musi bt pfi pickrogeni hrubé hmotnosti podie bodu B10 011 ADR
Poznimka:
Vhitrozemski vodni pFeprava
ADN/ANDR: Téida: Cisto / pismeno:

Kategorie

Nimofni pFeprava
D T Cislo UN: 1950 Typ obalu 11
Litka zneGisCujici more:
Technick§ nitzev: Acrosol timied quaniy (baleni < 30 kg)
Leteck preprava
ICAO/IAT: THida: 2.1 Cislo UN: 1950 Typ obalt
Technick§ nizev: Acrosals, 30, flammable, 1.0
Dalsi idae:

15, Informace o prévnich predpisech

Fedpisy které se vztahuji na litku / pripravek:
Nirodni predpisy: Zakon 157/98 Sb. o chemickych itkich a chemickych pfipraveich a 0 zméng nékicrfch dalsich
zikonl
Sstraing symbol nebezpegnosti:

F+  Extrémné hotlavy
Revdtas
12 Extrémnd hoflavy
S-vita:
7 Uchovivejte obal tEsné uzavieny
9 Uchovivejte obal na dobre vitraném miste .
16 Uchovavejte mimo dosah zdrojt zapdleni - Zikaz koufeni
23 Nevdechovat aerosoly
33 Providet preventivni opatient proti vybojim staticke elekifiny.
51 Poutivat pouze v doble véranych prostorich
Zylistni charakterisik
Nidoby jsou pod tlakem. Chrinit pred_slunecnim zdreni nad 50°C. Po pouZiti isilng neotevirat a nespalovat. Nestikat
proti oh, nebo Zhavym predmétlm. Drzet dile od zdroje vzniceni a nekoufit, Nesmi prjit do rukou détem. Pouzivat
poze v dobe vétransch prostordch .

16. Daliinformace
Pokyny pro omezeni néktersch pracovniki: Omezeni price miladistvsch a tehotnjeh matek dle Zikoniku pricc

byl sestaven na podiladé nisledujicich dokumentis:

EG Sicherheitsdatcrblatt fimy Helmut Klumpt
Zpriny Stétniho zdravotniho tstavu
Protokolu Technického tstavu pozimi oclirany MV CR
Ozndmen v tomto bezpetnostniim listu vychizeji ze soutasného stavu poznatkis a Zkusenost a slouzi k popisu produku
s olledem vyZadovanou bezpetnost. Toto ozndmeni nezajisfuje Z4dné viastnosti popsaného produkiu
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